
FACOM graisse cuivre haute température 200g

EAN : 3221320061169
SKU : 006116

FACOM Graisse cuivre 200g Applications hautes températures (-20°C à +1000°C) FACOM Copper grease 200g High
temperature applications (-20°C à +1000°C) Facilite le montage et le démontage des ensembles mécaniques même
après plusieurs années. Evite le grippage et l'usure causés par la corrosion. La graisse cuivre FACOM est conçue pour
tenir à très haute température (T° statique -20°C à 1 000° , T° mouvements lents -20°C à 300°C). Elle est également
insoluble à l'eau et dispose d'une bonne conductibilité électrique et thermique. Cette graisse est recommandée pour un
usage statique ou pour des mouvements très lents. Applications : Industrie (montage, maintenance, dépannage),
Mécanique professionnelle (transport, automobile, 2 roues). Convient particulièrement aux montages mécaniques soumis
à de fortes températures comme le moteur, l'échappement ou les roues. Exemples : goujons, boulons, axes, joints,
bougies, flasques de freins, embrayage, injecteurs. Mode d'emploi : Nettoyer et dégraisser la surface à graisser.
Appliquer la graisse uniformément avant montage, en évitant tout excès inutile.

Copyright 2025 Impex S.A.S

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

